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1.Назначение.

     Стационарная перегородка из закаленного стекла CRYSTAL-40 предназначена для
зонирования пространства различных функциональных помещений: рабочих и перего-
ворных комнат, кабинетов, торговых залов, конференцзалов, холлов, коридоров и т.д.
     Многообразие конструктивных решений секций перегородок позволяет обеспечивать
оптимальные уровни освещенности и звукоизоляции рабочих мест. 

Перегородка состоит из (см.рис.1):  - вертикальных стеклянных полотен,
                                                             - набора зажимных систем,
                                                             - различных распашных дверей,
                                                             - профилей-вставок.

Зажимная опораПрофиль-вставка Стеклянное полотно

Распашная дверь

1.Толщина стеклянного полотна - 10мм. или 12мм.
2. Максимальная высота перегородки - 3м. для толщины стекла 10мм.,- 4м. для 12мм.
3. Стандартные длины комплекта профилей системы - 3м. и 6м.
4. Ширина зажимной системы - 32мм.
5. Высота зажимной системы - 43мм.
6. Шаг установки зажимных опор в зажимной системе - 300-350мм. или 2-4шт. на полот-
    но. Количество зависит от ширины стеклянного полотна.
7. Несущая способность зажима - до 15кг.
8. Шаг крепления зажимной системы к полу, потолку, стене - до 500мм.

Рис.1

     Зажимная система включает в себя набор профилей, деталей и узлов - “зажимная
опора”, “регулируемая опора” и “опора фрамуги” (см. рис.1)
     На рис.2 приведены основные элементы системы.

Зажимная система

2.Основные характеристики.

3.Состав и устройство перегородки.

3.1.Зажимная система.

     В зажимную систему входят алюминиевые профили поз.1,2,3,4, торцевые крышки поз.
5,6, уплотнитель для стеклянных полотен толщиной 10мм. поз.7, уплотнитель для стек-
лянных полотен толщиной 12мм. поз.8, пластиковый болт поз.11 с гайкой поз.10 для регу-
лируемой опоры, стяжной винт поз.9 для зажимной опоры, саморез поз.12для крепления
торцевых крышек.
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Зажимная системаРегулируемая опораЗажимная опора

Опора фрамуги



   Угольники поз.2 зажимных опор предварительно вставляются в Т-образный паз шины
поз.1, которая приворачивается к перекрытию. Угольники перемещаются вдоль паза шины
в необходимые для фиксации полотен положения. Шина приворачивается к перекрытию
саморезами с дюбелями поз.13. В угольники вставляется уплотнитель поз.7 или 8. На полки
угольников устанавливается стеклянное полотно. Если необходима точная, плавная регули-
ровка межстекольных зазоров в перегородке рекомендуется применение регулируемых
опор. В этом случае нижний торец стеклянного полотна опирается на головки болтов поз.11.
Болты ввернуты в гайки поз.10, которые устанавливаются в пазу шины. К угольникам приво-
рачиваются прижимы поз.3 винтами поз.9. В прижимы, также, предварительно вставляются
уплотнители поз.7 или 8. При затяжке винтов прижимов осуществляется фиксация стеклян-
ных полотен. Затем, на прижимы с одной стороны и угольники с другой нащелкиваются
декоративные нащельники поз.4. Торец шины, при необходимости, закрывается торцевой
крышкой поз.5, которая приворачивается к шине и угольнику саморезом поз.12. Аналогичным
образом монтируется зажимная система к потолку или, при необходимости, к стене. Только
в этих случаях регулируемые опоры не применяются.
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Основные элементы зажимной системы
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     На рис.4 показан экономичный вариант установки стеклянных полотен - вместо зажимной
системы устанавливаемой на полу или стене можно использовать шину с соответствующей
декоративной отделкой поверхностей. Этот вариант применим только для стеклянных поло-
тен толщиной 10мм. Торец шины, при необходимости, закрывается торцевой крышкой поз.6
с саморезом поз.12.

     Взаимосвязь элементов зажимной системы показана на рис.3.
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     На рис.5, 6, 7 представлены вертикальные сечения зажимных и регулируемой опор.
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     На рис.6 показано вертикальное сечение зажимной опоры со стеклянным полотном
толщиной 12мм. и уплотнителем поз.8.
     На рис.7 показано вертикальное сечение регулируемой опоры со стеклянным полот-
ном толщиной 10 или 12мм. опирающимся на болт поз.11 и гайку поз.10. При этом необхо-
димо зарание, во время монтажа, в месте установки опоры просверлить отверстие 7мм.
в шине. Регулировка положения полотна осуществляется поворотом болта.

     На рис.5 показано вертикальное сечение зажимной опоры со стеклянным полотном
толщиной 10мм. и уплотнителем поз.7.

     На рис.8, 9 представлены вертикальные сечения вариантов зажимной системы с
расчетами высот стеклянных полотен.
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Рис. 10

Вырезы в стекле
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Штифт

     На рис.10, 11, 12, 13 представлен вариант узла подвески стеклянной фрамуги над
дверью - опора фрамуги. Обычно фрамуга фиксируется в зажимных опорах как и
стеклянные полотна. Но под воздействием собственного веса и вибраций фрамуга
может проскальзывать в уплотнителях и смещаться вниз. Для предотвращения этого
фрамугу рекомендуется укреплять коннекторами соединенными со смежными полот-
нами. Опора фрамуги выполняет ту же задачу. Она состоит из двух прижимов с уплот-
нителями установленными на шине, зажимающими фрамугу с помощью винтов (см.
рис.11). При этом фрамуга подвешивается на штифте (см. рис.12) установленном в
отверстиях фрамуги и прижимов. Вырезы в фрамуге приведены на рис.13.
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Рис. 13

     Опора фрамуги рассчитана на стекло толщиной 10мм. На фрамугу длиной до 1м.
достаточно двух опор, свыше 1м. необходимо устанавливать три опоры.
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двухсторонний скотч

     Возможно, также, использование в перегородке прозрачных поликарбонатных профилей.
Профили-вставки предназначены для установки в зазоре между смежными стеклян-
ными панелями в перегородке из закаленного стекла толщиной 10мм. с целью повы-
шения звукоизоляционных и декоративных свойств перегородки. Профили снабжены
полосками двухстороннего скотча для приклеивания к торцам стеклянных полотен. На
стеклянных полотнах в местах примыкания профиля должны быть выполнены полиро-
ванные, двухсторонние фаски 2,0мм.x 45гр. На рис.16 показаны профили для соединения
полотен: в линию, под углом 90гр. и Т-образное соединение.

     Профиль вставка обрезается в размер полотна. Полотно устанавливается в вертикаль-
ном положении так, чтобы сторона с фасками была расположена горизонтально. К торцу
полотна с помощью полоски скотча приклеивается профиль. Полотно с приклеенным
профилем устанавливается в перегородку. Затем устанавливается смежное полотно, и
выравнивается зазор между торцем смежного полотна и профилем. Полотна стягиваются
специальным стяжным инструментом с присосками и торец смежного полотна приклеивает-
ся к профилю. Три вида соединений стекол перегородки представлены ниже на рис.17.
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Рис.16

3.2.Варианты сопряжения смежных стеклянных полотен.

Рис.17

Рис.15
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Рис.14

     При монтаже стеклянных полотен толщиной 10 или 12мм. в зажимных системах поло-
жение любых смежных полотен регулируется так, чтобы между вертикальными, полирован-
ными торцами этих полотен был обеспечен технологический зазор 2мм. - см. рис14. Для
улучшения звукоизоляционных свойств перегородки торцы полотен могут склеиваться с
помощью двухстороннего, прозрачного скотча - см. рис.15. Аналогичным образом сопряга-
ются смежные полотна в соединении под углом 90гр. и Т-образном соединении полотен.



Рис.19

8

Рис.18

     Возможно, также, применение для стекол толщиной 10мм. непрозрачных, аноди-
рованных, алюминиевых, межстекольных профилей для соединения полотен в линию
и под углом 90гр. - см. рис.18.
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     На стеклянных полотнах на боковых торцах в местах примыкания профиля должны
быть выполнены полированные, двухсторонние фаски 2мм. X 45град. Профиль-вставка
обрезается в размер полотна и приклеевается к фаскам стекла циакриновым клеем или
бесцветным герметиком. Полотно с приклеенным профилем устанавливается в перегородку.
Затем смежное полотно устанавливается в перегородку без зазора к профилю. На рис.19
показаны соединения стеклянных полотен в линию и под углом 90 градусов с соответствую-
щими пролями-вставками.
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     Распашные двери в универсальной раме предназначены для монтажа в составе
офисной перегородки CRYSTAL-40. Рама крепится на боковых вертикальных поверх-
ностях стеклянных полотен и горизонтальной фрамуги проема. Размеры проема под
стандартную дверь 885 x 2080мм. В раму могут устанавливаться различные виды
полотен:

3.3.Распашные, стандартные двери в универсальной, алюминиевой раме.

Рис. 20

9

     Т.к. рама не может крепиться к потолку, а только к фрамуге, высота которой не
может быть менее 300мм., максимальная высота рамы нестандартной двери состав-
ляет H рамы = H перегородки(max 3,0м.) - 320мм., максимальная ширина полотна
двери - L полотна = 900мм. 

     - стеклянные из закаленного стекла 8мм. - рис.20,21;
     - полнотелые с сотовым заполнением - рис.22;
     - одинарный витраж- рис.23;
     - двойной витраж - рис.24.
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     На рис.25 показан внешний вид, а на рис.26 горизонтальное сечение стандартной,
стеклянной двери с толщиной стекла 8мм. в алюминиевой раме.

3.4.Распашная, стеклянная,  дверь в алюминиевой раме.стандартная

Рис.25
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1. Жесткость перегородки (прогиб стеклянного полотна при боковом усилии) определя-
    ется не только толщиной стекла, но и соотношением ширины и высоты полотна,
    поэтому в случае необходимости боковые торцы полотен должны фиксироваться
    дополнительными коннекторами или зажимной системой.

13

4.Примечание.

2. Не рекомендуется подвешивание стеклянного полотна в зажимной системе к потолку
    без дополнительной боковой фиксации коннекторами или зажимной системой.
3. Отверстия в шине зажимной системы под саморезы с дюбелями S8 для крепления к
    полу, потолку, стене выполняются при монтаже перегородки.
4. Зажимная система заказывается наборами.
5. Регулируемыми опорами для стекла комплектуются только зажимные опоры, которые
    устанавливаются на полу.
6. Количество крышек для зажимной системы определяется конструкцией перегородки и
    оговаривается отдельно.
7. Стеклянные панели перегородки могут выполняться из тонированного в массе стекла,
    с декоративной отделкой поверхности матированием, специальными пленками и т. д.
8. Двери в составе перегородки могут оснащаться доводчиками, элементами систем
    контроля доступа и т. д.
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