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4 5офисы SmartWall H7

С В Е Т О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП H1277 ST9 

высота: 3500 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1 	 стены переговорных в закрытом 
положении

2 	 секции с дверьми  
и узкие секции с окнами

2

3



6 7офисы SmartWall H7

1 	 стена в закрытом положении
2 	 перемещение секций  

в паркинг–зону 
3 	 секции в паркинг–зоне

2

3

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП H1137 ST3 

высота: 2715 мм

длина: 6шт. 3505–7507 мм

звукоизоляция: 42 дБ

D A I C H I

1



8 офисы 9SmartWall G5

2

1 	 рисунок на перегородке в виде  
детализированной карты

2 	 паркинг–зона

Н Е Ф Т Е ГА З О В А Я  К О М П А Н И Я

1

город: Москва

перегородки: SmartWall G5

тип покрытия: стекло 12 мм

высота/длина: 3039•6692 мм

звукоизоляция: отсутствует



10 11офисы SmartWall H7K

1 	 переговорная (трансформируемая 
стена облицована тканью)

2 	 трансформация пространства
3 	 секции в паркинг-зоне

2

3

S W AT C H

город: Москва

перегородки: SmartWall H7K

тип покрытия: ткань

высота: 2570 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1



12 офисы 13SmartWall G5

2

3

1 	 решения SmartWall прекрано соче-
таются со стационарными систе-
мами перегородок (стационарная 
перегородка — слева)

2 	 параллельно перегородке установ-
лены ролл-шторы для дополни-
тельной изоляции помещения

3 	 холл

город: Москва

перегородки: SmartWall G5

тип покрытия: стекло

1

L A N D  R O V E R



14 15офисы SmartWall H7

2

1 	 секции в паркинг-зоне
2 	 перегородка в закрытом  

состоянии

P E R N O D  R I C A R D  R O U S S

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: HPL пластик 

высота: 2700 мм 

длина: 4шт. по 3963 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1



16 17офисы SmartWall H7

2

3

1 	 секции перегородки в закрытом 
положении

2 	 трансформация пространства
3 	 секции перегородок в пар-

кинг-зоне

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП W980

высота/длина: 2950•5100 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1

M I C R O S O F T



18 19офисы SmartWall H7K

1 	 трансформация пространства
2 	 секции в паркинг-зоне, устроен-

ном таки образом, что последняя 
секция устанавливается в одну 
плоскость со стеной, закрывая 
нишу паркинг-зоны

2

город: Москва

перегородки: SmartWall H7K

тип покрытия:  

панели МДФ в шпоне с рустами

высота/длина: 2750•6500 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1

С И Н Т Е К



20 офисы 21SmartWall WG5

1 	 трансформируемые стены  
в закрытом положении

2 	 стены в момент трансформации 
(остекленная система WG5  
и система H5 в ткани)

3 	 технологичный дизайн фурнитуры 
подчеркивает концепцию офиса

2

3

город: Москва

перегородки: SmartWall WG5

тип покрытия: стекло

высота/длина: 2700•22000 мм

звукоизоляция: 40 дБ

1

A V I T O

А к у с т и ч е с к а я 

о с т е к л е н н а я 

п е р е г о р о д к а  

с  п р о з р а ч н о й  

д в е р ь ю



22 офисы 23SmartWall G5

1 	 пространство open-space возмож-
но разграничить на две учебные 
зоны, на секциях трансформируе-
мой стены можно писать маркером 
с обеих сторон

2 	 рельс перегородки собран из трёх 
треков, секции собираются в груп-
пы по 3 штуки, секцию, на которой 
есть надписи маркером, можно пе-
рекрыть чистой секцией

2

город: Москва

перегородки: SmartWall G5

тип покрытия: ДСП H1395 ST3 

(магнито–маркерное)

высота/длина: 2950•5100 мм

звукоизоляция: отсутствует

1

A V I T O
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Г О С Т И Н И Ц Ы
Е В Р О П А   c . 2 6

R A M A D A   c . 2 8

Г К  K O R S T O N   c . 3 0



27SmartWall H726 гостиницы

1 	 зонирование пространства  
ресторана

2 	 встроенная дверь придала пере-
движной перегородке универ-
сальность и полностью исключи-
ла потребность в стационарной 
стене

2

Е В Р О П А

1

город: Казань

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: мдф  

(заказчик оклеил шпоном)

высота/длина: 2632•5520 мм

звукоизоляция: 42 дБ



29SmartWall H728 гостиницы

3

2

1 	 большой конференц–зал
2 	 отделка перегородок идентична  

материалу отделки стен
3 	 банкетный зал

1

город: Казань

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП U153

высота: 6305 мм

звукоизоляция: 42 дБ

R A M A D A



31SmartWall H730 гостиницы

2

1 	 секции в паркинговой зоне
2 	 движение секций в паркинговую 

зону

1

город: Казань

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия:  

ткань на поролоновой подложке

высота/длина: 5590•35000 мм

звукоизоляция: 54 дБ

Г К  K O R S T O N
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У Ч Е Б Н Ы Е  Ц Е Н Т Р Ы
Ш К О Л А – И Н Т Е Р Н АТ  М Г У   c . 3 4

V O L K S W A G E N   c . 3 6

С Б Е Р Б А Н К   c . 3 8

У Н И В Е Р С И Т Е Т  

Н АТА Л Ь И  Н Е С Т Е Р О В О Й   c . 4 0

ТА Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  К Л У Б    c . 4 2

G A L L A  D A N C E   c . 4 2



35SmartWall H734 у чебные центры

2

1 	 трансформация пространства 
лекционного зала

2 	 секции перегородки в закрытом 
положении

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: U961 ST2

высота/длина: 2600•8677 мм

звукоизоляция: 42 дБ

1

Ш К О Л А – И Н Т Е Р Н АТ  М Г У



37SmartWall H736 у чебные центры

1 	 движение секций в зону  
паркинга

2 	 в секциях установлены двери,  
что позволяет использовать  
каждую зону в отдельности

2

2

V O L K S W A G E N

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП W980

высота: 2550–2650 мм

длина: 11 шт. 3788–5122 мм

звукоизоляция: 42 дБ



38 39офисы SmartWall H7

2

1 	 в отделке секций применено 
ЛДСП согласно брендбуку  
заказчика

2 	 движение перегородок в сторону 
паркинга

1

город: Одинцово

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП H1277

высота: 2700 мм

звукоизоляция: 42 дБ

С Б Е Р Б А Н К



41SmartWall H74 0 у чебные центры

2

1

2

1 	 организованная зона паркинга
2 	 секции SmartWall разной высоты 

и ширины, т.к. размер секции 
привязан к ширине ступени

город: Одинцово

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП U708 ST2

высота: разновысотные секции

длина: 11240 мм

звукоизоляция: 54 дБ

У Н И В Е Р С И Т Е Т  
Н АТА Л Ь И  Н Е С Т Е Р О В О Й



43SmartWall H742 у чебные центры

2

1 	 трансформация пространства
2 	 секция с дверью выполнена без 

зеркала в связи с технологически-
ми особенностями 

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия:  

ЛДСП W980 / зеркала

высота/длина: 3103•11945 мм

звукоизоляция: 42 дБ

ТА Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Й  К Л У Б 

G A L L A  D A N C E
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Т Е АТ Р Ы / М У З Е И
Б О Л Ь Ш О Й  Т Е АТ Р   c . 4 6

Т Е АТ Р  И М . С ТА Н И С Л А В С К О Г О   c . 4 8

Т Е АТ Р  П Е Т Р А  Ф О М Е Н К О   c . 5 0

М У З Е Й  И М П Р Е С С И О Н И З М А   c . 5 2



47SmartWall H74 6 театры/музеи

2

1 	 секции перегородки примыкают  
к друг другу под углом 4º

2 	 в некоторые секции перегородки встро-
ены двупольные двери, обе стороны пе-
регородки имеют различную отделку:  
с одной стороны — обои и зеркала,  
с обратной стороны — панели в шпоне

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия:  

обои/шпон/зеркало

высота/длина: 5500•38000 мм

звукоизоляция: 54 дБ

Б О Л Ь Ш О Й  Т Е АТ Р



494 8 театры/музеи SmartWall H7K

3

2

1 	 трансформируемая стена между 
сценой и закулисным простран-
ством

2 	 вид на секции Smartwall со сторо-
ны зрительного зала

3 	 трансформируемая стена в фойе, 
система треков для перемещения 
декоративных панно

Т Е АТ Р  И М . С ТА Н И С Л А В С К О Г О

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7K

тип покрытия: ЛДСП E503 ST2, 

акустическая ткань 

высота/длина: 2500•6000 мм

звукоизоляция: 42 дБ



51SmartWall H750 театры/музеи

3

2

1 	 трансформация малого зрительно-
го зала в большой

2 	 вид из большого зрительного зала 
на балкон

3 	 организация малой сцены
1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: мдф (окраска)

высота/длина: 5220•8225 мм

звукоизоляция: 42 дБ

Т Е АТ Р  П Е Т Р А  Ф О М Е Н К О



53SmartWall H752 театры/музеи

2

1 	 вход в мультимедийный зал
2 	 внутреннее пространство мульти-

медийного зала, трансформируе-
мая стена с аккустическим по-
крытием, препятствующим 
«эффекту эха»

1

город: Москва

перегородки: SmartWall H7

тип покрытия: ЛДСП U708 ST2

высота/длина: 2950•9391 мм

звукоизоляция: 54 дБ

М У З Е Й  И М П Р Е С С И О Н И З М А
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Р Е С Т О Р А Н Ы
G O O D M A N   c . 5 6



5756 рестораны экск люзив

1 	 банкетный зал
2 	 перегородка с распашной 

стационарной дверью

2

G O O D M A N

1

город: Москва

перегородки: эксклюзив

тип покрытия: шпон

высота/длина: 5220•8225 мм

звукоизоляция: 42 дБ
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А Э Р О П О Р Т Ы
В Н У К О В О   c . 6 0



60 61SmartWall G5аэропорты

1 	 прозрачные перегородки позво-
ляют максимально использовать 
дневной свет

В Н У К О В О

1

город: Москва

перегородки: SmartWall G5

тип покрытия: стекло

высота/длина: 2700•28000 мм

звукоизоляция: отсутствует



6362

И С Т О Р И Я  О Д Н О Г О 
И З  Р Е К О Р Д О В

М И Н В О Д Ы  Э К С П О   c . 6 4



SmartWall H12истории 6 4 65

2

3

1 	 тестирование работы механизма
2 	 монтаж секции перегородки
3 	 трек

М И Н В О Д Ы  Э К С П О

1

город: Минеральные Воды

перегородки: SmartWall H12

тип покрытия: перфорированные 

акустические панели 

высота: 13000 мм

длина: 38000–67000 мм

звукоизоляция: 49 дБ

Секции перегородки усилены  
листами металла, на который  
закреплены лицевые акустиче-
ские панели в отделке из нату-
рального шпона.  
В проекте использован стальной 
трек. Большой вес конструкции 
повлиял также и на изменение  
механизма трансформации. Для 
облегчения движения перегоро-
док использовалась специальная 
система роликов и треков, кото-
рая подводит секцию к паркинго-
вой зоне по дуговой траектории.

Ус т а н о в л е н н а я 

к о н с т р у к ц и я 

S m a r t W a l l  в ы с о т о й  

13  м е т р о в  —  о д н а 

и з  с а м ы х  в ы с о к и х  

в  м и р е



SmartWall H12истории 66 67

1 	 трек
2 	 выравнивание секции
3 	 облицовка акустическими  

панелями

1

2

3

Перекрытие зала выполнено в виде металлических 70-ти метровых ферм, ко-
торые под нагрузкой от перегородок, коммуникаций, кровли, осадков имеют 
прогиб до 100 мм. При этом специальный распорный механизм секций пре-
красно компенсирует изменения высоты проема.



SmartWall H12истории 68 69

2

3

1

Визуализации:
1 	 концертно–банкетный зал
2 	 в перегородку установлены  

двупольные двери
3 	 выставочное пространство



70 71техническа я информаци я

Типы секций

секция с добором средняя секция секция с окном

двупольная дверь в секцияхГ–образная секциясекция с дверью

Устанавливается первой  
у паркинга.

При сложной конфигурации 
перегородки с Г-образным 
соединением используется 
Г-образная секция.

При необходимости  устанавливается дву-
польная дверь с шириной 1800 мм и высо-
той 2100 мм.

Большинство секций в пере-
городке именно средние.

Когда необходима и звукои-
золяция, и светопрозрач-
ность.

Для удобства перехода из 
одного помещения в дру-
гое устанавливается 
дверь. Ширина дверного 
полотна 900 мм, высота 
2100 мм.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Общие характеристики 

1 1

2

3 3

5

4 4

2

средняя остекленная секциясредняя глухая секция

Трек
Материал изготовления — алюминий. 
В базовом варианте покрытие — ано-
дировка, возможна покраска по RAL.

Ролик
Ролик  обеспечивает устойчивость 
секции при движении, а также плав-
ный поворот.

Отделка
Отделка  может быть различной: 
ЛДСП, панели в шпоне, обои, ткань,  
и просто покраска.

Торец
Торец секций — ​алюминиевый про-
филь, с пластиковой вставкой, для 
стыковки секций и лучшей звукоизо-
ляции. Профиль — ​анодировка, воз-
можна покраска по RAL.

Телескоп
Телескопы распирают секцию вверх, 
вниз для обеспечения звукоизоляции.



72 73техническа я информаци я

узлыузлы

Горизонтальный разрез места при-
мыкания двух секций друг к другу. 
Фрезеровка на торцах панелей вы-
полнена таким образом, чтобы про-
филь секции прятался в торцы па-
нелей.

Вертикальный разрез места  
примыкания секции к полу.

Вертикальный разрез места  
примыкания секции к полу.

Горизонтальный разрез места при-
мыкания двух секций друг к другу. 
Данный тип фрезеровки выполняет-
ся в случае наклейки на лицевую 
поверхность секции обоев или тка-
ни. Профиль рамы обеспечивает за-
щиту покрытия на торцах и углах ли-
цевой панели.

113 113

92

97

25

25

SmartWall H7  
механика/полуавтомат

SmartWall H7  
механика/полуавтомат

SmartWall H7  
механика/полуавтомат

SmartWall H7  
механика/полуавтомат

97

92

1 	 пристенный профиль
2 	 магнитная полоса
3 	 мягкий уплотнитель
4 	 отделочный материал
5 	 звукоизоляционный материал
6 	 битумный материал
7 	 деревянный брус

1 	 битумный материал
2 	 телескопический элемент
3 	 клей
4 	 панель пристенная  

(ЛДСП/МДФ 16 мм)
5 	 звукоизоляционный материал

11
3

84

1

5

1
2

3

4

1

2

64

3

5

7

SmartWall H7  
примыкание к стене первой секции

SmartWall H7  
примыкание к стене последней секции
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узлы

1 	 U – профиль
2 	 трек (двухроликовый)
3 	 ролик
4 	 верхний профиль
5 	 стекло закаленное
6 	 чистовой пол 10/12 мм 
7 	 выравнивающая стяжка
8 	 «грязный пол»
9 	 ответная часть в пол
10 	подвесной потолок
11 	перекрытие
12 	шпингалет
13 	профиль секции

12

2

3

4

4

5

6

13

7

8

9

10

1

11

40

84

10
3

10
0

20
15

10
0

h 
1

 h
 2

 h
 3

узлы

SmartWall G5  
механика

SmartWall WG5  
механика/полуавтомат

Трек двухроликовый  
механика/полуавтомат

Трек однороликовый  
механика

SmartWall WG5  
механика/полуавтомат

Горизонтальный разрез места 
примыкания двух секций друг к 
другу. Здесь видно, что габарит-
ный размер секции меньше, чем у 
системы SmartWall H7, за счет 
того, что стекло не имеет фрезе-
ровки и  устанавливается внутрь 
профиля. Непрозрачная часть 
секции спарава и слева состав-
ляет 90 мм.

	
Вертикальный разрез места при-
мыкания секции к полу. Не про-
зрачная часть секции справа 
и слева составляет 160 мм.
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10
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12
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4

4

8

2

100

100

127

уплотнитель

79

25

узлы

Г-образное соединение SmartWall H5 
механика

Трек однороликовый усиленный 
механика

Т-образное соединение SmartWall H5  
механика

	
Горизонтальный разрез места 
примыкания двух секций друг  
к другу. За счет фрезировки на 
торцах панелей рамы скрывается 
профиль по периметру секции.

Вертикальный разрез места 
примыкания секции к полу.

85 85

25

Горизонтальный разрез места 
примыкания двух секций друг  
к другу. Данный тип фрезеровки 
выполняется в случае наклейки 
на лицевую поверхность секции 
обоев или ткани. Профиль рамы 
обеспечивает защиту покрытия  
на торцах и углах лицевой панели.

узлы

SmartWall H5K  
механика

SmartWall H5  
механика
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Т–образное соединение 

Г–образное соединение Z–образное соединение 

соединения под произвольным углом

X–образное соединение прямое соединение 

варианты соединения треков

однороликовый паркинг 

двухроликовый паркинг 1 двухроликовый паркинг 4 двухроликовый паркинг 7 

двухроликовый паркинг 2 двухроликовый паркинг 5 

двухроликовый паркинг 3 двухроликовый паркинг 6 

* Представлены самые распространенные типы 
парковок секций. Возможности организации 
парковок секций ограничены только вашей 
фантазией.

схемы парковки*




